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第９節 供給処理施設 

＜供給処理施設の延床面積の削減目標＞ 

 
 

 

 

 クリーンセンター 

（１）施設概要 

 クリーンセンター内のごみ焼却棟（工場）は、家庭などから出た一般廃棄物を処理する施設

として、稼動していましたが、平成14(2002)年４月かずさクリーンシステムでの共同ごみ処

理（君津市、富津市、袖ケ浦市、本市）開始に伴い、現在は廃場となっています。 
 

図表２-７５ クリーンセンターの一覧 

 
※表中の「施設分」は、本項の用途分類で使用する専有面積分のみを掲載しています。 

 

（２）現状及び課題 

 クリーンセンター内のごみ焼却棟は、廃止・解体をする必要がありますが、高額となる建物

等構築物の解体費用等が課題となっています。今後、費用面も含め、解体に向けての課題の

整理・検討を行っていく必要があります。 

 

（３）今後の方向性 

 各施設の今後の方向性及び再配置に向けた実行プランを、図表２-７６のとおり設定します。 

 クリーンセンター内のごみ焼却棟は、老朽度合いに応じて解体します。 
※図表２-７６では建替えの時期を迎える60年目を目安に廃止することとしていますが、老朽度合いに応じて前後する場合があ

ります。 

 クリーンセンター内の管理棟（事務スペース）は、当面は維持しますが、施設の老朽度合い

に応じて、廃止し、今後建設予定の新庁舎に移転します。 

 クリーンセンター内の粗大ごみを処理する建物は、君津地域広域廃棄物処理施設の次期事業

展開（平成39年度以降）を鑑み、老朽度合いに応じて廃止・解体を検討します。 

 家庭や事業者から出る粗大ごみの処理料金は、かかる経費を考慮し今後、見直します。 

分類
現在の面積
（㎡）

今後の面積
（㎡）

増減面積
（㎡）

増減率
（％）

クリーンセンター 8,650.1 0.0 ▲ 8,650.1 ▲ 100.0

し尿処理施設 259.2 259.2 0.0 0.0

合計 8,909.3 259.2 ▲ 8,650.1 ▲ 97.1

施設分

101 クリーンセンター 潮浜3-1 指定なし 8,650.1 ― 1987 29 ＲＣ造 不要

竣工

年度

施設

No .
施設名

避難場所

指定

延床面積（㎡）
所在

築年数

（年）
構造 耐震改修 備考

今後も近隣市共同でのごみ処理を続けます 
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図表２-７６ 再配置実行プラン 

 

  

基本方針
面積増減

（㎡）
基本方針

面積増減
（㎡）

基本方針
面積増減

（㎡）

101 クリーンセンター 8,650.1
■事務所棟は必要

に応じ改修
■廃止 ▲ 8,650.1

8,650.1 短期（10年） 0.0 中期（20年） 0.0 長期（30年） ▲ 8,650.1計

施設
No.

施設名
施設面積

（㎡）

短期（2017～2026） 中期（2027～2036） 長期（2037～2046）
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 し尿処理施設 

（１）施設概要 

 新川園衛生処理場は合併処理浄化槽、単独処理浄化槽から発生する汚泥及びくみ取り便所か

ら発生するし尿を処理しています。 

図表２-７７ し尿処理施設の一覧 

 
※表中の「施設分」は、本項の用途分類で使用する専有面積分のみを掲載しています。 

 

（２）現状及び課題 

 新川園衛生処理場は、50年以上経過し、老朽化が進行している状況であり、今後、機器類な

ども含めた処理施設の更新について、検討を行っていく必要があります。 

 

（３）今後の方向性 

 各施設の今後の方向性及び再配置に向けた実行プランを、図表２-７８のとおり設定します。 

 新川園衛生処理場は、今後、機器類なども含め、計画的に修繕・更新を行っていきます。 

図表２-７８ 再配置実行プラン 

 

  

施設分

102
新川園衛生処
理場

牛袋469-1 指定なし 259.2 ― 1962 54 ＲＣ造 不要

竣工

年度

施設

No .
施設名

避難場所

指定

延床面積（㎡）
所在

築年数

（年）
構造 耐震改修 備考

基本方針
面積増減

（㎡）
基本方針

面積増減
（㎡）

基本方針
面積増減

（㎡）

102 新川園衛生処理場 259.2

■バルブ室、投入
室建替え、

■前処理室、管理
棟大規模改修

■前処理室建替え ■管理棟建替え

259.2 短期（10年） 0.0 中期（20年） 0.0 長期（30年） 0.0計

施設
No.

施設名
施設面積

（㎡）

短期（2017～2026） 中期（2027～2036） 長期（2037～2046）


