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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

pH
海域 pＨ(平均値)

木更津港内(C類型) 木材港ドルフィン横(C類型)

トーヨーカネツ横(C類型) 木更津航路(C類型)

日本製鉄原料岸壁下(C類型) 畔戸沖Ａブイ(B類型)

中島沖Ｂブイ(B類型) 海ほたる東側(A類型)

環境基準

A類型：７．８以上８．３以下

B類型：７．８以上８．３以下

C類型：７．０以上８．３以下
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

ｍｇ/Ｌ

海域 ＣＯＤ (75％値)

木更津港内(C類型) 木材港ドルフィン横(C類型)

トーヨーカネツ横(C類型) 木更津航路(C類型)

日本製鉄原料岸壁下(C類型) 畔戸沖Ａブイ(B類型)

中島沖Ｂブイ(B類型) 海ほたる東側(A類型)

環境基準
Ａ類型：２以下
Ｂ類型：３以下
Ｃ類型：８以下
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

ｍｇ/Ｌ
海域 ＳＳ(平均値)

木更津港内(C類型) 木材港ドルフィン横(C類型)

トーヨーカネツ横(C類型) 木更津航路(C類型)

日本製鉄原料岸壁下(C類型) 畔戸沖Ａブイ(B類型)

中島沖Ｂブイ(B類型) 海ほたる東側(A類型)
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

ｍｇ/Ｌ

海域 ＤＯ(平均値)

木更津港内(C類型) 木材港ドルフィン横(C類型)

トーヨーカネツ横(C類型) 木更津航路(C類型)

日本製鉄原料岸壁下(C類型) 畔戸沖Ａブイ(B類型)

中島沖Ｂブイ(B類型) 海ほたる東側(A類型)

環境基準
Ａ類型：７．５以上
Ｂ類型：５以上
Ｃ類型：２以上
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

ｍｇ/Ｌ

海域 全窒素(平均値)

木更津港内(C類型) 木材港ドルフィン横(C類型)

トーヨーカネツ横(C類型) 木更津航路(C類型)

日本製鉄原料岸壁下(C類型) 畔戸沖Ａブイ(B類型)

中島沖Ｂブイ(B類型) 海ほたる東側(A類型)

環境基準
Ａ類型：０．６以下
Ｂ類型：０．６以下
Ｃ類型：１以下
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

ｍｇ/Ｌ

海域 全リン(平均値)

木更津港内(C類型) 木材港ドルフィン横(C類型)

トーヨーカネツ横(C類型) 木更津航路(C類型)

日本製鉄原料岸壁下(C類型) 畔戸沖Ａブイ(B類型)

中島沖Ｂブイ(B類型) 海ほたる東側(A類型)

環境基準
Ａ類型：０．０５以下
Ｂ類型：０．０５以下
Ｃ類型：０．０９以下


